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ООО “ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА"
 http://www.ecolcom.ru     

г.Калининград,  Московский проспект,  184, Т/ф +79520574554, e-mail : 
8632648@mail.ru

г. Калининград 20.03.15

Очистные сооружения для очистки бытовых стоков на 5 куб.м/сутки

      -Мы предлагаем осуществить очистку с применением физико
  ,     химическихочистных сооружений Альфа расчитанных на работу в 

     условиях низкихтемператур с использованием методов цепного 
    свободнорадикальногоэлектрохимическогоокисленияи селективной 

.      сорбции Очистные сооружения представляют собой модульные 
    ,   аппараты вполнойзаводскойготовности размещаемые всборных 

   . .  ,   ,контейнерахморскогоилижд типа ссистемамитеплоснабжения 
       вентиляции и монтируемые на месте размещения на ленточных 

   .фундаментахилибетонныхплощадках

    5  . /   Для очистки хозстока на кубмсутки современное решение 
  - ,  предусматривает применение насосаизмельчителя который 

        самовсасываниемизунитазаподаетводусфекалияминарежущие 
,     ,   диски которые измельчают любые материалы сбрасываемые в 

.     .  канализацию Послеэтогоуженужнадезинфекция Нельзядопускать 
     .образование условий для размножения патогенной микрофлоры 

     . ДезинфицирующийагентовдляпримененияразрешенонемногоВводя 
-      ,    . чтотовводунужноточнопредставлятькакэтотхимикатвыводитьИ 

 ,   .    .мызнаемкакэтосделатьФактическисразувнутрипроцесса

  Взвеси отделяются электрофлотацией.     Только она дает размер 
  2   200  .  ,    пузырьковот до мкм Мызнаем каксделатьпузырекнужного 

 [2].размера

   20  .  Время электрофлотации составляет минут Объем 
  электрофлотаторов :составит

0,25 . /   20 /60   = 0,08 .кубмчх мин минвч кубм

http://www.igooeg.ru/
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   Объемодного  0электрофлотатора ,072 .  2 .кубНужно электрофлотатора

Рис.1. Электрофлотатор

 В  электрофлотатор  1  .  входит электродныйблокРежимэлектрофлотации 
 50    .   2  /предусматривает Анаблок Плотностьтока Адм2.   Общийток 

:составит

2   1   50 /  =100 штх блокх Аблок А

  14 .Напряжениережима В

   1,4 .Мощностьблокапитания кВт

:Результат

  Удалениеиз  стоков , ,  (  80 %).взвешенныхнефтепродуктовСПАВна

 -     Окисление ключкрешениюочисткистоков

  —  Втораястадия окисление.    Каталитическое  окисление  удаляетвсе 
  ,      , органическиевещества внезависимостиотиххимическойприродытак 

     [3]. какинициируетпроцессреакционноспособныеинтермедиаты Время 
 -  20  .   окисления мин Объем  0электрореактора ,072  . .кубм 

Количествоэлектрореакторов-  2  .     шт Величина БПК для хозстока 
 45,69 / .      составляет мгл Именнотаковпорядоквеличиныхарактерендля 

   ,     многих населенных пунктов России так как поверхностные воды 
  .     100 /  попадаютвканализациюПрисодержанииБПКменее мглбиология 

  ,    .  уже не работает активный ил не накапливается Значение ХПК 
   100 /  (100 / . ).  :составляетнеболее мгл гкубм Расходкислорода

(100 / . *50 . / *22,4 / )/32 / =3500 /гкубм кубмч лмоль гмоль лч

    :Расходвоздухасогласнорасчетабудет

0,25 . *100%/20%=1,25 . /кубм кубмч

http://ecoalfa.ru/price.html
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    (50%-    ), Сучетомнеполнотырастворения ноерастворениевводе расход 
  2,5  . / .    воздухасоставит кубмч Компрессориливоздуходувкадолжна 

   50     .   0,2  производитьнеменее литроввоздухавминутуДавлениев бар 
      .  вполнедостаточнодлябарботированияегочерезводуМощностьблока 
  . .  50%  5 .питаниясКПД всего кВт

:Результат

 ,  ,   ,  ,  ,Окисление БПК ХПК удаление нитритов нитратов фенола 
  90 %.нефтепродуктовна

   Осадокдолженбытьизвлечен

 Флокуляция  :иотстаивание

     :Сучетомвозможностиналичиянефлотируемыхвзвешенных

 :Расходфлокулянта

150 / .   0,25 . /   2%/100 %=0,75   гкубмх кубмчх гвчас

 0,1% . Используется раствор   0,750    .  Расход литравчасНужнаемкость 
   для приготовления раствора флокулянта,    емкость для разведения 

 раствора  флокулянта   0,05  .  (  2-   ) собъемом кубмна хсуточныйрасход и 
 -    0,75    .   20  .  насос дозаторна лвчасОтстойникс мин Отстаиваниемс 

 0,5 .   4   .объемом кубми блоковтонкослойногоотстаивания

. 2.   ,  ,Рис Блоктонкослойногоотстаиваниянержавейноеисполнение 
   .компактенвтранспортномположении

:Результат

      Удаление коллоидных примесей и взвешенных веществ до 
  40    .     концентрации менее мгнал Чтодопускаетсядля подачина 

.фильтры

http://ecoalfa.ru/price.html
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Адсорбция - гарантия качества воды
   Сорбциявнапорномадсорбере:

     С Учетом гидравлическойнагрузкина  сорбент 10  .   .кубм на кубм 
   :сорбентарасчетнаязагрузкасорбента

0,25 . /  : 5 . /( . )=0,05 .кубмч кубмкубмхч кубм

   0,05 .Объемодногоадсорбера кубм

 2  (   ).Нужно адсорбераодиннарегенерацию

 -        Результат доведение концентрации до норм сброса в водоем 
 .   ,   3 / ,рыбохозяйственногоназначенияОчисткаотБПКвзвешенныхдо мгл 

, ,   . нефтепродуктовфосфатовСПАВифенолов  Сорбенты-  важнейший 
элемент   доочистки сточных вод,   обеспечивающих соблюдение 

 .экологическихстандартов

    Очистнаясистемадолжнабытьполной

       Для утилизации взвешенных в виде шлама необходим модуль 
     2,0 .утилизациииблокпитанияна кВт

  Длярегенерации  адсорберов   предусматриваетсямодульрегенерации 
 ,   , регенерирующегораствора модульприготовленияраствора емкость 

   3,6  . ,    10    длянакопленияраствора кубм блокпитанияна кВтинасосом 
.циркуляции

     Предусматриваетсяблокдезинфекциирегенерирующим растворомв 
 - ,  . .   .составенасосадозаторадатчикаОВ потенциалаиконтроллера

       Дляпромывкикомплексааппаратовнуженрезервуарочищеннойводы 
   1 .   .объемомнеменее кубмснасосом

    АвтоматизацияиКИПочистнойсистемы

     Системаавтоматическогоуправлениядолжнаобеспечиватьнаблюдение 
    ,    запроцессомсАРМоператоравозможностьоказания интерактивной 

  экспертнойконсультации      черезИнтернетизаписьданных очистки 
 стоков   .      вциклическомрежиме Предусматриваются датчикинарНна 
 ,   ,  , , ,каждой стадии датчики на фосфаты нитраты нитриты хлориды 

  .сульфатыиХПК

  Экономикачистойводы

  112  +70 =182 Общаямощность кВт кВт кВт

 :Расходэлектроэнергии

3,64 * / .кВтчкубм
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   50   *   1,82   .Пристоимостив копзакВтчэнергозатраты рубзакубм

  3   .  1000   100 , 3 - 0,3 Реагентыфлокулянт гнакубм гстоит руб г руб

 100   , 100   .   15    - 1,5 Соль мгнал гнакубмстоимость рубзакг руб

 6*(15000 / )/(5 * 24*30 )=25 / .ФОТ рубмесяц куб рубкубм

 60 % - 15   .Накладные рубнакубм

 45 .  .      1215000 . Амортизация рубнакубмпристоимостиочистнойв руб

    88  62   .  .Всегоценанаводу руб копзакубмориентировочно

    15 . .Площадьподконтейнерныеочистные квм

  90  . Срокизготовления рабочихдней

 

Рис.3. Сертификат

,     Итак естьопытуспешногоприменения -  физикохимическойочистки, 
    способ дешевле и эффективнее  биологической очистки,  качество 
 .  очисткивыше  -9  КомплексАльфа   обеспечиваеткакочистку,   таки 

   доочисткусточныхвод    .влюбыхклиматическихусловиях
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